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 Datenblatt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausstattung 

Klappdeckel  Dichtung 

 
Schaltfunktion ohne  Betätigungsart - 

 
Netzdaten 1/N/PE 230V / 50Hz Schaltplan - 
Vorsicherung (bauseitig) max. 16A 

 
Bedienungsanleitung - 

 
Technische Daten 
Bemessungsbetriebsspannung                                    Ue 250V AC 
Bemessungsbetriebsstrom                                             Ie 16A 
Polzahl 2-polig 
Schutzkontaktsystem 2 seitliche Kontaktfedern 
Umgebungstemperatur -20°C / +70°C 
Anschluss 3 Schraubklemmen max. 2 x 2,5mm² rund 

 
Schutzart                                                                          IP 44 
Deckelmaterial PA6 
Werkstoff des Trägers stromführender Teile Polycarbonat 101 (F2) UL94 HB 
Farbe Grau, RAL 7035 
Befestigung 4 Bohrungen Ø 4,2mm – 38 x 38mm 
Maße                                                                      L x B x H ca. 64,5 x 50,0 x 40,4mm  (über alles) 
Gewicht ca. 55g 

 
EAN 4250318200951 
Konformität / Prüfungen CE; VDE 

 
Maßzeichnung 

 
 

Typ: Art.-Nr.: 

Art.-Gruppe: 
 

STEAW / S220E 555.493 

 

Stand: 06-16 

Produktstatus:  
Bezeichnung: Einbausteckdose gr, Schuko CEE7/3 2P+E / 16A / 230V 
Beschreibung: Schuko-Einbausteckdose mit Klappdeckel  
Verwendung: Steckdose zum Einbau in Gehäuse, Schaltschränke und ähnliches 
Leistungsklasse: 3,6kW / 230V / 1~  

 

 
 
 
 


